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PRODUCT INFORMATIE 

 

Synthetic Metal Working Fluid 
 
Bardahl Synthetic Metal Working Fluid is een vol synthetische metaalbewerkingsvloeistof, waaraan geselec-
teerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen: 
 
− Volledig biologisch afbreekbaar 
− Vermengd met water ontstaat een transparante vloeistof 
− Smeerfilm verbetering 
− EP eigenschappen 
− Goede bescherming tegen corrosie 
− Remt bacterie- en schimmelgroei 
− Geen lakaantasting 
 
 
Toepassing 
 
Voor de meeste metaalbewerkingen wordt 1 deel Bardahl Synthetic Metal Working Fluid verdund met 30 tot 
50 delen water. Voor slijpen worden oplossingen gebruikt        van 1:50 tot 1:100 delen water. 
                                
                                
Analyse-gegevens 

Test Resultaten 
Category Unit Synthetic Metal Working Fluid 
Density 15C g/ml 1,066 
Viscosity 20C mm2/s 40 
Total Base Numb mg KOH/g 79 
pH % 9,0-9,5                 
Nitrite    afwezig 
Herbert Corrosion test 2% geen aantasting 
 
                                            
Artikelnummer 73751 
Inhoud  1 liter 
 
Artikelnummer 73755 
Inhoud  5 liter 
 
Artikelnummer 73782 
Inhoud  25 liter 
 
Artikelnummer 73786 
Inhoud  60 liter 
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