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PRODUCT INFORMATIE 

 

NAUTIC Outboard Gear Oil EP 90 
 
Bardahl NAUTIC Outboard Gear Oil EP 90 is een speciaal olie voor staartstukken die een olie verlangen met EP 
eigenschappen en een SAE 80W90 viscositeit vereisen. De exclusieve BARDAHL POLAR PLUS - Fullerene C60 
formule bouwt een drievoudige beschermlaag op. De uitstekende anti-slijtage en anti-schuim EP 
eigenschappen zorgen voor een perfecte smering en uitstekende bescherming van de tandwielen onder de 
meest zware omstandigheden. 
 

Eigenschappen 

  
- Opmerkelijke prestaties EP (Extreme Pressure)  
- Garandeert de beste bescherming van tandwielen tegen slijtage, roest en corrosie 
- Zorgt voor een langere levensduur en een betere zuiverheid van alle mechanische onderdelen  
- Verleent een goede weerstand tegen aantasting en thermische oxidatie 

 

Specificaties 

 

⎯ API Service GL – 5 / GL -4    
 
Analyse-gegevens  

Test 

Viscosity at 40°C 148,1  cSt 

Viscosity at 100°C  15,1  cSt 

Density at 15°C  0,900  kg/l 

Viscosity Index  101  

Flash Point 147°C °C 

Pourpoint -33°C °C 

EP properties tested by the 4-ball 500 kg. machine – Welding load 

 
Artikelnummer 450019 
Inhoud  250 ml    
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