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PRODUCT INFORMATIE 

 

ATF MB134 FE 
 
Bardahl ATF MB134 FE is een volledige synthetische transmissie vloeistof gebaseerd op speciale geselecteerde, 
zeer hoge kwaliteit basisoliën, bestemd voor de laatste generatie MB 7-speed automatische transmissies van 
MB (NAG2FE +). Dit smeermiddel zorgt voor een uitstekende levensduur, perfecte prestaties en draagt bij aan 
een lager brandstofverbruik. 
 
Toepassingen  
Bardahl ATF MB134 FE wordt aanbevolen voor sportmodellen (NAG2FE +). Deze versnellingsbakolie is niet 
compatibel met de eerdere 5- en 7-versnellingsbakken, die MB 236.10, 236.12, 236.14 vereisen.  
 
Kenmerken 
 
- Lange levensduur van de transmissie dankzij zeer goede bescherming tegen slijtage. 
- Uitstekende thermische en oxidatie stabiliteit. 
- Zeer soepel schakelen zonder trillingen 
 
Specificaties 
 
INFINITI - MATIC-G | MB - 236.15 | NISSAN - MATIC-G 
 

 
 

Analytische gegevens 
Test Resultaten 
SAE - Klasse Method Unit ATF MB134 FE 
Viscosity at 100°C ASTM D445 cSt 4,4 
Viscosity at 40°C ASTM D445 cSt 17,3 
Viscosity Index  ASTM D2270  172 
Viscosity; cp at  -40°C ASTM D2983 mPa.s 3500 
Pourpoint; °C ASTM D6892 °C -54 
Colour  VISUAL  Blue 
Specific Gravity at 15/15 °C ASTM D4052 g/ml 0,842 
Flashpoint; COC; °C ASTM D92 °C 202 
 
 
 
Artikelnummer 59855 
Inhoud  5 liter 
 
Artikelnummer 59882 
Inhoud  25 liter 
 
Artikelnummer 59886 
Inhoud  60 liter 
 
Artikelnummer 59892 
Inhoud  210 liter 
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